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HI-CAP XLS PROSAFE

  

FORDELER

Materialer som er godkjent for bruk i
nærheten av næringsmidler

Hygienisk design

Helstøpt plastramme

Sertifiseringsprogrammer for
næringsmiddelindustrien,
livsvitenskap og produktnære
applikasjoner

Designet for prosessikkerhet

Komponenter med garantert
antimikrobiell vekst

Søknad For matproduksjon og andre ProSafe applikasjoner

Frame Plast

Media Syntet

Sealant Polyurethane

Dimensions Filter front dimensions according EN 15805

Maksimal luftstrøm 1,25 x nominal flow

Max. temp. (°C) 70ºC

Relative Humidity max 100%

holder Frame I Installasjonsramme FastFrame og filterskap CamCube HF

Art. No. Type EN779 ISO 16890 Dimensjoner BxHxD (mm) Airflow/trykkfall (m³/t/Pa) Vesker område (m²) Vekt (kg)

208209 4/520 G4 Coarse 60% 592x592x520 3400/30 6 3,7 1,2
4/520 G4 Coarse 60% 490x592x520 2800/30 5 3,0 1

208225 4/520 G4 Coarse 60% 287x592x520 1700/30 3 1,8 0,7
4/520 G4 Coarse 60% 592x287x520 1700/30 6 1,8 0,7
4/520 G4 Coarse 60% 592x490x520 2800/30 6 3,0 1,1
4/370 G4 Coarse 60% 592x592x370 3400/35 6 2,6 1
4/370 G4 Coarse 60% 490x592x370 2800/35 5 2,2 0,9
4/370 G4 Coarse 60% 287x592x370 1700/35 3 1,3 0,6
4/370 G4 Coarse 60% 592x490x370 2800/35 6 2,2 0,9
4/370 G4 Coarse 60% 592x287x370 1700/35 6 1,3 0,6


